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YLEISTA

Menneiden aikakausien taiteelliset ihanteet ja tekni-  Korjauskorteissa korostetaan nakokulmia, jotka ovat
nen osaaminen ovat sailyneet meille konkreettisina oleellisia rakennusten kulttuurihistoriallisen arvon sai-
vanhoissa rakennuksissa. Historia on paitsi niiden lymisen kannalta. Korttien suositukset, jotka perustuvat
muodoissa myo6s rakenteissa ja materiaaleissa. Vanhat pitkaaikaiseen kokemukseen, auttavat korjaamaan
rakennukset ansaitsevat ymmartavan ja arvostavan taloudellisesti ja rakennusta kunnioittaen.

kohtelun. Siksi hyva restaurointi ja korjaus pyrkii séi-

lyttdmaan rakennuksen osat ja yksityiskohdat purkami-

sen asemesta.

3 Viime vuosina vallinneen tuhlailevan rakentamisen aikana
unohdettiin rakennusmateriaalin vusiokdytts. Kun esim.
roudan vaurioittama tiilimuuraus taytyy korjata, on toki
viisaampaa kéyttdd vudelleen sortuneet tiilet kuin tilata vusia
tiilia kaupasta ja kuljettaa vanhoja kaatopaikalle. Purkutiilia
puhdistetaan vudelleen kéaytettdviksi Espoon Rulluddissa.

Kun vanha rakennus muuttuu korjaustydmaaksi, siella
tuhotaan helposti paljon sellaistakin, joka olisi pitényt ja
voitu s&dstdd. Pintoja ei varota, hienotkin historialliset
tapetit revitdan alas, listat rikotaan purettaessa, karmit ja
kynnykset kolhiutuvat — lopulta joudutaan vusimaan melkein
kaikki. Talosta tulee tekovanha.
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Rakennussuojelu pyrkii yhteisen kansallisen kulttuu-
riperinndn sailyttdmiseen ja vaalimiseen. Rakennuksia
suojellaan niiden historiallisen, rakennushistoriallisen,
arkkitehtonisen ja maisemallisen arvon takia. Rakenne-
tun ympariston kayttokelpoisuus ja sen taloudellinen
arvo ovat luonnollisesti myds tarkeita tekijoitd. On kui-

tenkin huomattava, ettéd taloudellisen merkityksensa
menettaneelldkin rakennuksella voi olla viel& merkitta-
va kulttuurihistoriallinen arvo.

Rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo perustuu
moniin eri ominaisuuksiin, jotka vaihtelevat kohteesta
riippuen. Esimerkiksi ik& on tarked, mutta harvoin rat-
kaiseva suojelun peruste. Rakennustaiteellinen arvo on
varsin keskeinen arviointiperuste. Viime aikoina on

KORJAUKSEN

Kéyttétarkoituksen valinta

Rakennussuojelun erdana tavoitteena on 16ytaa jokai-
selle rakennukselle luonteva kayttd, vaikka vain valiai-
kainen. Hylatty ja hoidotta jaanyt talo rappeutuu
nopeasti, mutta kaytdssa oleva rakennus pidetdan kun-
nossa.

Oikean kayttotarkoituksen valinta on tarke&td. Sen
tulee olla sellainen, ettei vanhan rakennuksen luonnetta
tarvitse muuttaa. Rakennuksen kayttd olisi valittava
niin, ettd se voidaan sopeuttaa olemassa oleviin tiloi-
hin. Jos rakennus syysta tai toisesta jaé kuitenkin vaille
kayttéa, on se suojattava. Valiaikainen kate, kuten aal-
topelti, suojaa sateelta, ikkuna- ja oviaukkojen umpeen-
laudoittaminen ilkivallalta. Rakennuksen ja sen raken-
teiden riittavasta tuuletuksesta on talldin huolehdittava.
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rakennushistorian ja -tekniikan sekad alkuperéisen
materiaalin merkitystd painotettu yhad enemman.
Rakennuksen kaytolla ja siihen liittyvilla tapahtumilla

on oma vaikutuksensa suojelun perusteisiin samoin
kuin ympaéristéarvoilla.

Usein ajatellaan, ettd vain ainutlaatuiset ja harvinaiset
kohteet kannattaa sailyttaa. Kuitenkin juuri tyypillisyys
saattaa olla tarkea peruste sailyttaa rakennettu kulttuu-
riperinto tuleville polville.

Restauroinnilla tarkoitetaan sellaista korjausta, jossa
kiinnitetaan erityistd huomiota kohteen kulttuurihisto-

riallisiin ja rakennustaiteellisiin arvoihin seka vanhaan

rakennustapaan.

PAAPERIAATTEET

Jatkuva kunnossapito

Rakennus on tarkastettava ja huollettava saannéllisesti.
Jatkuva kunnossapito on tarked osa vanhan rakennuk-
sen hoitoa, kaikki rakennuksen osat eivét ole yhta pit-
kaikaisia. Ajoissa tehdyt korjaukset ja pikku paikkauk-
set tulevat halvemmaksi kuin huonoon kuntoon péaas-
seen talon laaja peruskorjaus, ne pidentavat sen ikaa ja
sdilyttavat sen alkuperdiset rakenteet. Huoltovapaita
rakennusmateriaaleja ei kaytannéssa ole. Alkavat vau-
riot kannattaa kirjata yl6s ja siten varautua riittdvan
ajoissa tulevien korjausten tekemiseen.

Huoltoon kuuluvat sellaiset sdanndlliset toimenpiteet
kuten lehtien lakaiseminen katolta ja vesikouruista tai
alapohjan tuuletusluukkujen sulkeminen myéhaan syk-
sylla ja avaaminen aikaisin kevaalla.

Korjauskortisto
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Korjaaja 18ytad usein rakenteita
avatessaan vuosilukuja ja entisten
rakentajien nimia. Tatd tapaa
kannattaa jatkaa edelleen; sehén
osoittaa, ettd rakentaja arvostaa omaa
tystadn ja halvaa sdilyttaa siita
muiston. Henriksforsin torppa
Siuntiossa saa vuden ikkunan.

Ylikorjattu,
kulttuurihistoriallisen arvonsa
menettdnyt vanha rakennus
puukaupungissa. Nain
perinpohjainen vudistaminen
ei ole taloudellisestikaan
jarkevaa.

5

Asiantuntijan kdytts

Korjaus ja sen suunnittelu kannattaa antaa kokeneen
asiantuntijan tehtavaksi. Suunnitteluun kaytetyt raha ja
aika saastyvat pienempina tydkustannuksina ja véahen-
tyneina virheina.

Vanhan rakennuksen vauriot ovat yksilollisia ja ne on
korjattava yksildllisesti. Yksityiskohtainen suunnittelu
vahentaa kustannuksia kun valtytaan tekemasta tarpee-
tonta tyota.

Korjauksen suunnittelu

Ennen korjausta on asukkaan ja suunnittelijan tutustut-
tava perinpohjin vanhaan rakennukseen. Oppiakseen
tuntemaan talonsa hyvat ja huonot puolet seka korjaus-
tarpeen on omistajan hyva asua siina jonkin aikaa
ennen suunnitteluun ryhtymistd. Rakennukselle omi-
naiset piirteet kannattaa kayttdd hyodyksi eikd niita
pida lahted muuttamaan muotivirtausten mukaisiksi.

Vanhoista rakennuksista on myo6s Kkirjallista tietoa.
Oman kunnan tai maakunnan museoon ja arkistoihin
kannattaa tutustua. Vanhat rakennuslupapiirustukset,
palovakuutusasiakirjat ja valokuvat saattavat tuoda
arvokasta lisatietoa. Kirjastoissa ja museoissa Voi
tutustua erilaisiin rakennushistoriallisiin selvityksiin,

inventointeihin ja tutkimuksiin.

Korjauskortisto
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Paikan pdalla tehty kasivarainen

mittauspiirustus. Mittojen lisdksi

i

piirustukseen merkitdan
rakennusosien ja kiintedn
sisustuksen olennaisimmat piirteet
sekd pintamateriaalit ja muu
tahdellinen, kuten vauriot.
Tekemiensd piirustusten perusteella

1 JL_

suunnittelija tekee varsinaiset

mittakaavapiirustukset suunnittelun
pohjaksi.

KATDLISTAT ALkUPERAISCT

Kuntoarvio

Korjauksen on aina perustuttava kuntoarvioon. Luotet-

tavan kuntoarvion tekemiseksi on rakennusta joskus
seurattava pidemman aikaa. Nain tutkitaan esimerkiksi
perustusten painumista tai halkeamien elamista. Seu-
raamalla vaurion etenemistd voidaan paatella, onko
kyseessa jatkuva ja paheneva ongelma vai onko vaurio
vanha ja harmiton. Mita paremmin rakennuksen tuntee,
sité luotettavammin pystyy kuntoarvion tekemaén.

Korjaustarpeen ylimalkainen tai virheellinen maarittely
johtaa usein liian laajaan ja kalliiseen korjaukseen.
Vain harvoin korjaustarve aliarvioidaan. Kuntotutki-
muksen tekijalla on vastuu seka kulttuurihistoriallisen
arvon sailymisesta ettéa korjauksen taloudellisuudesta.

Kuntoarviossa kirjataan rakennukset vauriot. Vaurion
lisdksi on tarkeata selvittéd myods sen aiheuttaja. Ellei
Syyta poisteta, vaurio uusiutuu korjauksen jalkeen. Esi-
merkiksi julkisivun korjaus on turhaa, ellei vuotavia
vesikouruja kunnosteta.

Helldvarainen korjaus

Vanha talo on usein vino ja kulunut. Taméa on osa sen
luonnetta ja persoonallisuutta. Vanhan rakennuksen ei
tarvitse nayttaa uudelta.
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Muutosten maaré ja laajuus on minimoitava. Paras ja
halvin korjaus on tehdé& vain tarpeellinen. Restauroin-
nin ja korjauksen tavoitteena on sailyttdd myos raken-
nuksen alkuperdinen tai vanha materiaali. Siksi tulee
valttaéd tarpeettoman laajaa "saman tien”-korjaamista.
Korjausten rajoittaminen merkitsee myods kustannusten
saastoa.

Aikojen kuluessa on rakennuksia yleensd muuteltu ja
niihin on tehty lisédyksia ja laajennuksia. Kaikki ndméa
yhdessd muodostavat olemassa olevan rakennuksen ja
sen historian. Aikaisempien muutosten poistaminen eli
rakennuksen palauttaminen vanhempaan asuun ei
yleensa ole suotavaa.

Purkaminen ja uusiminen on vasta viimeinen vaihtoeh-

to, kun korjaus ei endé ole mahdollista. Jos jokin arvo-

kas vanha rakennusosa, kuten ulko-ovi tai ikkuna, on

vaurioitunut korjauskelvottomaksi, on se hyva tallettaa

ullakolle tai varastoon seuraavien asukkaiden tutkitta-

vaksi. He ehké& haluavat alkuperédisen kaltaisen uuden
osan. Siksi poistettava arvokas rakennusosa valokuva-
taan tai siitd tehddan mittapiirustus. Tilalle tehdaan

yksityiskohtaisen tarkka kopio tai se korvataan raken-

nukseen muutoin sopivalla uudella rakennusosalla.

Poistamisen ja uusimisen asemesta vanhat rakenteet
sailytetaén tukemalla, vahvistamalla ja paikkaamalla.
Esimerkiksi lahon heikentamien kattovasojen kylkeen
naulataan soirot ja nain vanhasta rakennusperinteesta
kertova rakenneosa jatkaa tehtavaansa.

Korjauskortisto
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Sama materiaali, sama
tyotapa

Korjauskelvottomaksi vaurioitunut rakennusosa on jéar-
kevad uusia samaa materiaalia ja tydtapaa kayttaen.
Korjattaessa noudatetaan yksityiskohtaisesti alkupe-
raistd rakennetta pyrkiméttd parantelemaan sitd tai
tekemaan siité kestavampaa. Puu paikataan puulla, tiili
tiilelld, oljymaalaus 6ljymaalilla, kalkkirappaus kalkki-
rappauksella. Vanhoihin ja hyviksi koettuihin mate-
riaaleihin ja ty6tapoihin voidaan luottaa, uutuuksista
on vain vahan kokemuksia, nekin lyhytaikaisia.

Perinteiset materiaalit vanhenevat ja patinoituvat kau-
niisti. Tama luonnollinen vanheneminen kuuluu oleel-

lisesti historialliseen rakennukseen. Kun korjattaessa
kaytetddn perinteisid materiaaleja, ne vanhenevat ja
patinoituvat aikanaan niille ominaiseen tapaan. Keino-
tekoinen patinointi on tarpeetonta.

Korjauksen korjattavuus

Korjaus on aina tehtava siten, ettd se on jalkeenpain
seka poistettavissa ettd korjattavissa ilman, ettéa alkupe-
raiselle rakenteelle aiheutuu vaurioita. Mydhemmin

saattaa ilmetd, ettd korjaus onkin virheellinen ja vau-
rioittaa rakennusta. Esimerkiksi vaarin tehty lisaeristys
saattaa vaurioittaa alkuperaistd seinarakennetta. Vir-
heellisia ratkaisuja on aina tehty ja tehd&&n vastakin.
Sen vuoksi on varauduttava korjauksen korjaamiseen.

Nyt tehtava korjaus ei ole viimeinen rakennukseen
kohdistuva toimenpide. Historia jatkuu, ja vaikka kor-
jaukset onnistuisivatkin, tulee aika, jolloin samoja
rakennusosia joudutaan kunnostamaan. Siksi taméan

Sindnsd toimiva nykyaikainen
rakennusosa ei vélttamatta sovi
vanhaan taloon. Téssd on d@rimmainen
esimerkki vusituista ikkunoista, jotka
pilaavat talon ulkon&én. Vastaavasti
vudet materiaalit voivat aiheuttaa
teknisia ongelmia, kun niitd
ajattelemattomasti yhdistetadn
perinteisten materiaalien kanssa —
esimerkkeind muovikelmu ja
betonilaatta puutolossa.

hetken toimenpiteitd suunniteltaessa on tulevat kor-
jaukset otettava huomioon.

Kirfjaaminen

Rakennuksen vuosittaisessa tarkastuksessa ja kuntotut-
kimuksessa esiintulleet seikat on syyta kirjata muistiin
talon "huoltokirjaan”.

Ennen korjausta rakennus kannattaa valokuvata tark-
kaan seka ulkoa etta sisaltd. Korjaussuunnitelman poh-
jana tulee olla tarkat mittauspiirustukset rakennuksesta;
pohjapiirrokset, leikkaukset ja julkisivut. Naihin piirus-
tuksiin merkitdan mitat, ovet, niiden tyypit, ikkunat,
uunit, kiinteat kalusteet, lattialaudoituksen suunnat, lis-
tat, paneloinnit, materiaalit, vauriot jne.

Korjauksessa kaytetyt materiaalit ja toteutustapa seka
tyon tekijat ja paivamaarat kirjataan korjauspaivakir-
jaan. Naista tiedoista on paljon hyotya tulevia huolto-
toimenpiteita ja korjauksia suunniteltaessa.

Vanhasta rakennuksesta loytyy yleensa useita tapetti-
ja varikerroksia. Alaslaskettujen kattojen alta saattaa
paljastua alkuperéisia kattolistoja ja koristemaalauksia
tai levytettyjen seinien sisélté hieno peiliovi. Nait& his-
toriallisia kerrostumia ei saa havittaa. Loydot valoku-
vataan ja niistd tehddén dokumenttipiirrokset. Arvok-
kaiden maalauspintojen tai tapettien tutkiminen ja kon-
servointi ovat asiantuntijan tyota.

Talon "huoltokirja” ja korjaustdiden paivéakirja valoku-
vineen ja dokumentteineen sailytetddn muiden raken-
nusta koskevien asiakirjojen kanssa.

Korjauskortisto
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KORJAUSTOIMENPITEET

Huonejako

Huonejaon muuttamista on aina harkittava tarkoin.
Huoneiden koko ja ryhmittely ovat vanhassa talossa
yhtd olennainen ja silyttdmisen arvoinen piirre kuin
julkisivujen tyyli. Suuri tupa on luonteenomainen juuri
vanhalle talolle, ei uudelle. Siksi lisdhuoneiden tarve on
ratkaistava muulla tavalla kuin jakamalla tupa kahtia.

Seinien siirtdminen on hankala ja kallis toimenpide,
joka lisaksi turmelee tilajaon. Jos huone on valttamatta
jaettava, on parasta rakentaa kevyt véliseina siten, etta
se voidaan myéhemmin tarvittaessa poistaa.

Perustukset

Perustusten korjaaminen ylimitoitetaan helposti ja kor-
jaamisen sijaan paadytadn tarpeettomasti kokonaan
uuden, nykyaikaisen perustuksen rakentamiseen. Jos
kivijalka on sortunut, pystytetdédn se uudelleen entiseen
asuunsa. Perinteiset perustamistavat hallitsevan asian-
tuntijan kayttaminen saastaa kustannuksia ja vahentaa
virheiden mahdollisuutta.

Vaurion seuraaminen, sen syyn poistaminen ja torjumi-
nen sekd varautuminen korjausten korjaamiseen on eri-
tyisen tarkeatéa perustuksia kunnostettaessa.

Talon alustatilan tuuletuksesta on huolehdittava. Jos
tuuletus on riittdméatdn, voi kosteus aiheuttaa sieni-,
laho- ja hydnteisvaurioita ja lopulta tuhota koko ala-
pohjan.

Jos talo jaa kylmilleen, voivat perustukset joutua alt-
tiiksi roudalle. Ulkopuolella lumi suojaa maata jaaty-
miseltq, mutta talon alle pakkanen paasee tunkeutu-
maan. Silloin savupiippujen ja uunien perustukset voi-
vat liikkua, ja niiden korjaus tulee yleensa Kalliiksi.
Kylmilleen jaévan talon perustukset olisi siis eristetta-
va routaa vastaan.

Runkorakenteet

Puurakennusten rungon vauriot ovat yleensa laho-
vaurioita. Puun kostuminen, lahoamisen syy, on ensin
estettdva. Yleisimpia lahon aiheuttajia ovat tuuletuksen
puute alustassa, pintavesien kulkeutuminen alustaan,

2 5
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Hirsirakennus tarvitsee
kunnon perustuksen
oikeastaan vain
nurkissa ja salvosten
kohdalla. Jos perustus
on pettdnyt, riittdd, ettd
nurkat saavat uuden
kestévan kivijalan.
Téssd on nurkan alle
valettu betoniperustus,
jonka padlle tulee
ndkyviin jadva
nurkkakivi. Samalla
rakennus kengitetédn
eli laho alin hirsi
vusitaan. Jakarin
kartanon piharakennus.

Korjauskortisto
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Alustan tuuletusluukut on
pidettava kesdn aikana auki! 9
Tukitun tuuletusluukun takia on
kosteus pdadssyt lahottamaan
tdytepohjan, niin ettd -
purueristys on romahtanut alas.
Tarkasta talosi alustan kunto v,
silloin tallsin.

putkivuodot, putkistojen kondenssi eli kylméan vesijoh-

Alimmat pois lahonneet hirret ] O don hikoilu, vesikaton vauriot sek& héyrysulun sijainti

on uusittu, ja seind nostettu

sekd tuettu féljareilla. Néin on vaarassa paikassa.
vanha hirsitalo pelastettu
yksinkertaisin, perinteisin Lahon heikentamié puuosia voidaan yleensa vahvistaa
menefelmin. Henriksforsin tukemalla niitd uusilla puurakenteilla. Tama on seka
torpassa seind tehtiin samalla . . . L .
lampimammaksi siten, ettd taloudellinen ettéa vanhaa materiaalia saastava ratkaisu.
sisdpuolelle naulattiin vanhan o ) ) o ]
kuluneen seinapaperin padlle Lahon vaurioittamaa puuta ei tarvitse valttamatta pois-
huokoinen kuitulevy, joka taa, silla kuivassa puussa laho ei enaa etene. Rakenteita

kaunistettiin entisen kaltaisella . . e . . . .
uusitaan joko ulkondkosyista esilla olevissa pinnoissa

tai silloin, kun tukeminen ei ole mahdollista.

maalatulla paperoinnilla.

Jos rakenteissa havaitaan sienivaurioita, on syyta ottaa
yhteytta asiantuntijaan. Naytteen voi lahettdd myos tut-
kittavaksi VTT:n puulaboratorioon. Sienista vaarallisin
on lattiasieni, mutta senkin vauriot ovat korjattavissa ja
sen eteneminen voidaan rakenteellisin toimenpitein
pysayttaa. Korjauksessa ei talldin ole syyta viivytella.

Lisderistdminen ja
tiivistdminen

Liséeristamisella saatava energian saastd on niin pieni,
ettei toimenpide yleensa ole taloudellisesti kannattava.
Eristeen lisddminen voi kuitenkin olla paikallaan jon-
kun muun toimenpiteen yhteydessa. Jos ulkolaudoitus
joudutaan uusimaan, kannattaa samalla asentaa tuulen-
y suojalevy sen alle. Paksu ulkopuolinen lisaeristys saat-
taa kuitenkin pilata rakennuksen ulkonaén ja mittasuh-
teet: raystaat jaavat liian lyhyiksi, ikkunat syvennyk-
L ' siin.

5 Liséeristettdessa puutaloa on sailytettava rakenteiden
hengittavyys eli rakenteen toimintaa ei saa muuttaa.
Puutalossa on kaytettdva hengittéavid, puupohjaisia

[
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materiaaleja (hirttd, lautaa, sahanpurua, kutterinlastua,
selluvillaa, puukuitulevyja, pahvia ja paperia). Tiivii-
den hdyrysulkumuovien kaytté on tarpeetonta.

Lis&eristeen maksimipaksuus on 50 mm, jos eriste
sijoitetaan rakenteen sisdpintaan. Jos kaytetdan pak-
sumpia eristeita, syntyy puuseindrakenteeseen kosteu-
den tiivistymisen myéta lahoriski. Yleensa 12 mm:n
puukuitulevy on riittava lisderiste eika sen asentaminen
aiheuta mainittavia ongelmia listojen suhteen.

Lisderistamista tarkeampaa on ilmavuotojen tukkimi-
nen. Se on halpa ja tehokas keino parantaa talon lampi-
myyttd ja poistaa vetoisuutta. llmavuodot I6ytyvat tuu-
lisena paivana kynttilan liekin avulla, tupakan savulla
tai pelkastaan kadella koettelemalla.

lkkunat ja ovet

Tavallisesti ikkunat uusitaan vedoten joko lammon
saastadmiseen tai vanhan ikkunan puutteisiin. Ikkunoi-
den uusiminen on kuitenkin kallista ja aiheuttaa puut-
tumista ymparoiviin rakenteisiin. Kulttuurihistorialli-
sesti arvokasta rakennusta korjattaessa on vanhat ikku-
nat sailytettdva kunnostettuina ja tarpeen mukaan tii-
vistettyind. Energiansdaston nimissa ei ikkunoita kan-
nata vaihtaa.

Ennen ikkunat tiivistettiin talveksi tilkitsemalla puittei-
den raot ja peittamalla ne liimapaperilla. N&in ikkunas-
ta saatiin taysin tiivis. Tama tapa on suositeltava edel-
leenkin.

Ikkunat ja ovet vaurioituvat ennen kaikkea saan kulut-
tamina. Niiden korjaus on tehtava yksiléllisesti, silla
vauriot ovat ilmansuunnasta riippuen erilaiset. Paikalli-
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Puurakenteita on helppo
vahvistaa tukemalla.
Vaurioitunutta kohtaa ei
kannata avata tarpeettoman
laajalti. Kun vesikatto on
paikattu, rakenteet kuivuvat ja
puun lahoaminen péadttyy.
Vanhat kattotuolit on tuettu
soiroin ja rakenne saatu ndin
halvalla kuntoon. Wiksbergin
kartanon talousrakennus
Paimiossa.

Ulkopuolinen lisgeristéminen
muvuttaa julkisivun havittgen
sekd sen aidon materiaalin ettd
sen kauneuden. Kuoppiin
uponneet ruskeiksi kuullotetut
ikkunat ja suhteettomasti
lyhentyneet raystdat tekevét
talonpoikaistalosta irvikuvan.

Korjauskortisto
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sen vaurion vuoksi ei ikkunaa kannata uusia. Esimer-
kiksi jos alapuitteen tippanokka on laho, uusitaan vain
tippanokka.

L.

r

R

Seindn tuulitiiviyttd ja pintalampétilaa ] 3
saadaan helposti parannetuksi sisépuolelle
naulattavalla huokoisella puukuitulevylla.
Seind paksunee niin vahdn, ettei siitd ole
haittaa esim. putkiasennuksille. Vanhat listat
siirretddn levyn padlle. 1940-luvun korjaustyd
Tervajdrven talossa Sotkamossa.

i | R

I L 4% ]

Ulkovuoria on hyvin helppo kunnostaa paikkaamalla ‘I 4
eli vusimalla vain vaurioituneet laudat. Varjon
puolella vanhakin seind on yleensd hyvikuntoinen.
Helsingin Puu-Kapylad.

Listoitukset,
pintamateriaalit

Vanhan rakennuksen ikkuna-, ovi-, jalka- ja kattolistat
ovat usein erilaisia. Tama erilaisuus on tarkeata eika
listoja pida yhdenmukaistaa, vaan sailyttdd ne kerto-
massa aikaisemmista muutoksista.

Sisapuoliset pinnat kuluvat kaytdssa, ja niita joudutaan
uusimaan verraten usein. Silloin on vanhat kerrokset
sailytettava uusien alla (esim. tapetit, sisdovien maali-
kerrokset) tai niista talletetaan ainakin naytteita (esim.
korkkimatot).

Ulkovuoraus

Ulkovuoraukseen patee sama kuin edella ikkunoihin:

vauriot rakennuksen eri osissa ovat erilaisia ja korjauk-

set on suunniteltava sen mukaisesti. Pahoinkin vaurioi-
tuneesta julkisivusta voidaan yleensa osa laudoitukses-
ta kayttaa uudelleen muiden julkisivujen paikkauksiin.

Ulkovuorausta voidaan joutua purkamaan alla olevan
rakenteen korjaamiseksi. Laudoitus kannattaa irrottaa
ehjana ja kayttaa uudelleen ja sdastaa nain materiaalia.

Ulkomaalaus

Ulkomaalaus on kuluva kerros, jonka uusiminen tulee

eteen tietyin valiajoin. Sen vuoksi olisi jo maalaus-

suunnitelmaan merkittdva arvio maalauksen uusintava-
listd ja seuraavalla kerralla vaadittavasta tyttavasta:
joudutaanko maali poistamaan ennen uusintamaalaus-
ta, onko ulkovuoraus tai rappaus uusittava jne. Nain
voidaan maalaustytn kustannukset arvioida riittdvan
pitkalle niin, ettei valita halpaa kertakayttoratkaisua,

jota my6hemmin joudutaan katumaan.

Uusimisessa kaytetdan perinteisid maaliaineita ja maa-
laustapoja — perinteisten materiaalien vanheneminen
tunnetaan. Helppo uusittavuus on keittomaalin, oljy-
maalin ja kalkkimaalin etu ja ne vanhenevat kauniisti.

Vaarin valittu, tiivis nykyaikainen maali voi aiheuttaa
vaurioita maalausalustalle. Lisaksi tallaisen maalin
poistaminen ennen uusintamaalausta on suuritdista,
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saattaa rikkoa puualustaa tai johtaa rappauksen uusimi-
seen. Hiekkapuhallus ei sovellu puu- tai rappauspinto-
jen maalinpoistoon.

Vesikate

Vesikate on séaalle alttein ja joskus nopeimmin kuluva
osa rakennuksessa. Katteen ik&a voidaan jatkaa oikeal-
la huollolla, mutta joskus se on kuitenkin uusittava.
Vanhalla rakennuksella on saattanut olla monta erilais-
ta katetta historiansa aikana, koska monet vanhoista
katteista, kuten esimerkiksi parekatto, ovat verraten
lyhytikaisia.

Yleensa vesikate uusitaan entistd mallina kayttaen.
Ty6ssa kiinnitetd&dn huomiota materiaalin perinteiseen
kasittelyyn ja rakenteen yksityiskohtiin. Vanhaa tyota-
paa noudatetaan uskollisesti eika sitd "parannella” esi-
merkiksi painekyllastamalla pareitd tai rakentamalla
lautakattoa huopa-alustalle. Tallaiset muutokset useim-
miten epaonnistuvat seké esteettisesti etta teknisesti.

Vesikatteen uusiminen entisen mallin mukaiseksi ei
kuitenkaan aina ole tarkoituksenmukaista eikd mahdol-
listakaan. Katteeksi voidaan talléin valita jokin muu
tyyliin sopiva materiaali. Valiaikaisena ratkaisuna
rakennuksen suojaamiseksi ja sdailyttamiseksi voidaan
kayttaa nykyaikaisia katteita, kuten aaltopeltia. Keino-
tekoisia jaljitelmia (kuten esimerkiksi peltista "tiilika-
tetta”) on syyta valttaa.

ORJAAJAN
ASTUU

K

\'%

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen séi-
lyttdminen ja korjaaminen on luottamustehtéava. Taméan
paivan korjaaja liittdd uuden lenkin pitkdan ketjuun,
joka taydentyy edelleen tulevaisuudessa. Hanen tyénsa
on kestettava jalkipolvien arvostelu. Rakennuksen ikaa
ja sen aikaisempien rakentajien tyéta kunnioittava kor-
jaus, omien tavoitteiden sopeuttaminen kokonaisuu-
teen, seka varojen ja vaivannadén uhraaminen historial-
lisen rakennuksen hyvaksi on kulttuurity6ta.

15

Perinteinen peltikatto on saumattu ja maalattu.
Paloina olevan pellin sijasta voidaan kéyttad
nykyaikaista rullapeltia, ellei katon vanhaa ilmettd
haluta erikoisesti korostaa. Kyseesséhén on joka
tapauksessa uusittu rakenne. Kappale vanhaa peltié
talletetaan muistoksi ullakolle. Onnistunut pellitys
vaatii kokeneen ammattimiehen. Tyyskyldn kartano,

Siuntio.

Ulkomaalaus on kovin riippuvainen saéstd. Markaa
puuta ei pida koskaan yrittdd maalata, sillé silloin
tyd menee hukkaan. Toinen olennaisen tirked seikka
on pohjan kunnollinen puhdistaminen. Maalaus on
helppo tehdé itsekin, kunhan siihen varaa riittavésti
aikaa. Monrepos’n kartano, Viipuri.

Jételavat ovat tdynnédn hyvékuntoisia, kappaleiksi

sahattuja ikkunoita. Ikkunoiden vusimisesta on tullut
kallis ja historiallisia arvoja tuhoava muoti. Vanhat
ikkunat ovat melkein poikkeuksetta kunnostettavissa
vain osalla ikkunanvaihdon kustannuksista. Lisdksi
ne hyvélaatuisesta puusta valmistettuina kestdvét
vusittuja pitempddn.

Korjauskortisto
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Vanhan rakennuksen joutuessa purettavaksi olisi

ainakin sen siséltdmd rakennusmateriaali
otettava talteen. Taatusti kuivaa lattialankkua ja
seindhirttda, kattotiilic, uuninkaakeleita, peiliovia
ja ikkunoita tarvitaan korjaustdissd. Vanhat
materiaalit ja rakennusosat saattavat
laadultaankin olla parempia kuin uudet. Taloja
ei pitdisi endd tuhota kaivinkoneilla kaatopaikan
taytteeksi.
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Ldmmoneristyksen parantaminen

Tama korjauskortti siséltaa yleisia periaatteita |am-
moneristyksen parantamisesta lahinna hirsiraken-
nuksissa. Kortissa esitetdan suosituksia ja ratkaisut
tulee harkita kussakin tapauksessa erikseen.

YLEISTA

Energiakorjausohjeiden — virallisten ja kaupallisten
— tarjoamiin ratkaisuihin on vanhoissa rakennuksissa
suhtauduttava varauksin. Liséeristamalla saavutettava
saastd ei vastaa tyon kustannuksia kuin poikkeusta-
pauksissa (esim. ylapohjan eristeen lisédminen on
yleensa kannattavaa); ilmavuotojen tiivistaminen on
sen sijaan taloudellista. Eristetta kannattaa lisatéa vain,
jos rakenne muutenkin vaatii korjaamista. Jos erista-
mistd halutaan tehdd asumismukavuuden parantami-
seksi, rajoitetaan korjaus niihin tiloihin, joissa sité tar-
vitaan.

Ulkopuolinen liseristdminen ei ole mahdollista silloin,
kun julkisivu halutaan sailyttaa, joten se ei yleensa
kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa rakennuksessa tule
kysymykseen. Seinien paksuntaminen sisédpuolelta
havittdd kiinteda sisustusta ja voi aiheuttaa odottamat-
tomia kustannuksia (esim. lampo6pattereiden siirto).

Sanastoa

Huokoinen puukuitulevy eli insuliitti : L&mmaoneris-
tykseen soveltuva rakennuslevy, joka on valmistettu
puuhiokemassasta puristamalla. Bitumikasiteltya huo-
koista kuitulevya kaytetaén kosteudelle alttiissa raken-
teissa esim. ulkopuolella. Liima-aineita ei kuitulevyn
valmistuksessa lisata.

Rive: Hirsiseindn varausten ja yleensédkin rakojen tii-
vistimiseen kaytettava luonnonkuidusta revitty tilke,
pellavaa, manillahamppua tai juuttia.

Sahanpurutdyte Ladmmoneristeeksi soveltuva puu-

sepanverstaassa sivutuotteena syntyva sahanpuru ja

kutterinlastu.

Sellukuitueriste: Sanomalehtipaperista uusiotuotteena
valmistettu lammoneristysaine. Lahon- ja palonestoai-

Hirsitalon l[dmmonpitdvyyttd ja 2

asumismukavuutta voidaan usein
parantaa kevyillg ja

yksinkertaisilla keinoilla.

Ullakolle on vanhan téytteen
padlle lisatty vutta —
sahanpurua tai sellukuitueristettd |

Ikkunat on korjattu ja
tiivistetty

Seinissd on vanhat tapetti- ja

pahvikerrokset sailytetty,
ndiden paadlle on lisatty
huokoinen kuitulevy

Lattian reunoille on lisatty
tdytettd suoraan vanhan l
taytteen padlle

Korjauskortisto
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3 IImavuotojen ja huoneen sisdisten

ilmavirtausten aiheuttama
vedontunne ja lattian
pintaldmpétila vaikuttavat
keskeisesti asumismukavuuteen.
Varsinkin jalat aistivat

ladmpéotilaerot herkasti.

ikkuna +18°C
/m\cx 01m/s

ﬂ

ilma +20°C

lattia +18°C )

neeksi on eristeeseen lisatty booriyhdisteitd. Asennus
tehdaan tavallisesti erityislaitteilla puhaltamalla.

Kivi- ja lasivilla : Nykyisin yleisesti kaytettyja kiviai-
neisia, epaorgaanisia lAmmoneristeitd. Puurakennuk-
sessa on otettava huomioon naiden eristeiden puusts
poikkeava toiminta. Puhallusvilla-nimikkeelld myytava
kivi- tai lasivilla on eri tuote kuin puhaltamalla asen-
nettava sellukuitueriste.

Polystryreeni- ja polyuretaanilevyt: Kovia vaahto-
muovilevyja. Tehokkaita eristemateriaaleja mutta sa-
malla hoyrysulkuja. Ei suositella puutaloon.

Vuorauspaperi: Paksuhko rakennuspaperi, jota kayte-
tdan ilmavuotojen estédmiseen. Bitumoituna paperia
kaytetaan rakenteen ulommalla puolella, etenkin ulko-
vuorauksen alla.

Muovikelmu: Hoyrytiivis ohut muovi. Kéaytetaan vain
rakenteen sisdpuolella. Estaa rakennetta lapaisemasti
kosteutta ja heikentaa siten sisdilman laatua. Rakentei-
ta, jotka vaativat muovikelmun, ei pitaisi kayttaa kuin
kosteissa tiloissa.

Vanhan rakennuksen
ldmpoétalous

Hirsitalo on vuosisatoja kestdneen kehityksen tulos.
Koska Suomessa on asuntoja aina pitanyt lammittaa ja
lammitysenergia on ollut hankalasti saatavaa, hirsitalo
on pyritty tekem&an mahdollisimman tiiviiksi ja |Am-
poa eristavaksi.

Lammitysenergian kulutus on ollut suhteessa resurssei-
hin; menneina vuosisatoina elettiin itse asiassa jatku-
vassa energiapulassa. Vasta 1960-luvulla tultiin lammi-
tyksessa valinpitamattomiksi, koska kaytossa oli halpa
Olly. Vuoden 1973 energiakriisi taas johti ylikorostu-
neisiin "energiakorjauksiin”.

Myds asumistottumukset ovat vuosisatojen my6ta
muuttuneet. Asuinhuoneiden lampdtilaa on jatkuvasti
nostettu, ratkaisevasti viimeksi kuluneen sadan vuoden
aikana. Samoin on totuttu pitamaan kaikki huoneet
yhtéd lampiming, kun aiemmin lammitettiin kussakin
huoneessa erikseen.

Huoneen sisdiset ilmavirtaukset ja etenkin lattian pin-
talampéotila vaikuttavat keskeisesti asumismukavuu-
teen. Vetoisuuden ja kylmien pintojen aiheuttamaa epa-
mukavuutta yritetaan tavallisesti poistaa huonelampoti-
laa nostamalla. Veto voi aiheutua rakennuksen ulkovai-
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passa olevista ilmavuodoista, joita esiintyy esimerkiksi
lattian ja seinan rajassa. Vedon tunnetta saavat aikaan
myds ymparistbdan vileAmmat pinnat, esimerkiksi
ikkunat.

Vanha hirsiseind ei laskennallisesti vastaa vaatimuksia,
joita seinan [ammadneristavyydelle uudisrakentamisessa
nykyisin asetetaan. Laskentaperusteena kaytetty k-arvo
ei yksindan kuitenkaan kerro kaikkia seinéan lampota-
loudellisia ominaisuuksia: hirsi kykenee mm. varaa-
maan lampo6a ja toisaalta hirsiseindn pintalampdtila on
korkea.

Lampod siirtyy rakennuksen vaipassa toisaalta johtu-
malla rakenteiden lapi ja toisaalta kulkeutumalla ilma-
virran mukana rakenteissa olevia rakoja ja ilmaonteloi-
ta pitkin. Huokoinen lammdneriste, kuten kivivilla, ei
toimi kunnolla, jos sen molemmin puolin ei ole ilmatii-
visté kerrosta.

lima- ja kosteusvuotojen estamiseen on viime vuosi-
kymmenien aikana totuttu kayttdmaan ns. hdyrysulkua.
Ulkoseinén ja vastaavasti ala- ja ylapohjan sisapintaan
asennetaan yleensa muovikalvo, jonka tehtdvana on
estdd vesihdyryn ja ilman kulkeutuminen rakenteen
l&pi. Hirsitalossa ei téllaista hoyrytiivistéa kerrosta tar-
vita, koska ilmankosteus ei normaalisti vaurioita puuta.
Orgaaninen materiaali sallii kosteuden vabhittaisen kul-
keutumisen lavitseen, puutalo "hengittaa”.

Hoyrytiivis rakenne saattaa heikentdd sisdilman ter-
veellisyytta (ns. pullotalo). Lisaksi hdyrysulku on vaa-
raksi rakenteelle, jos talo ja&a pitemmaksi aikaa kylmil-
leen. Samoin jo pienikin kattovuoto aiheuttaa muovi-
kelmun sisélla olevan rakenteen pikaisen lahoamisen.

Seinat on tiivistetty hirsien valiin asennetulla tilkkeella
(sammalet ja rive) ja tilkitsemalla seinén raot jalkika-
teen. Seinan sisapuolen tiiviyttd on usein parannettu li-
séksi paperoinnilla tai rappauksella. Talla vuosisadalla
seinid on alettu verhoilla pahvilla ja rakennuslevyilla.

Jos hirsiseina verhoiltiin ulkopuolelta laudoituksella,
asetettiin lautojen alle usein ensin tuohikerros tai terva-
paperi. Laudoitus ly6tiin suoraan hirsiin kiinni, jolloin
se osaltaan tiivisti seindrakennetta. Talla vuosisadalla
alettiin suositella hirsitaloihinkin rimoitusta, joka jattaa
seinan ja lautojen valiin ilmaraon.

Ala- ja ylapohjan taytteina on kaytetty mm. sammalta,
olkia, turvetta, savea ja hiekkaa. Vuosisadan alkukym-
menilla yleistyi sahanpurutdyte puutalojen lam-

moneristeena.

Rakenne ulkoa sisdlle:

ulkovuorilauta
vuorauspaperi

hirsi, riveys luonnonkuitutilkkeelld

vuorauspaperi
huokoinen kuitulevy ja tapetti

mineraalivillaeristeisen rakenteen

sisdpuolella kaytetddn vesihdyryn kulun
estévad kerrosta — hdyrysulkua

Hirsitalon seindrakenne “hengittdaa”,

héyrysulkua ei tarvita (yldkuva). Sen sijaan

viime vuosikymmenindg puutaloissa
yleistyneessd kevyessd seindrakenteessa
kaytetddan héyrysulkua (alakuva).
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KUNTOARVIO

Vetoisuuden ja [émpdvuotojen

Vetoisuutta aiheuttavat suoranaisten vuotojen liséksi
my6s ymparistdaan kylmemmat pinnat kuten ikkunat.
Lis&ksi ihminen aistii hyvinkin pienid lampdotilaeroja:

lattia tuntuu kylmalta, jos se on parikin astetta kyl-
mempi kuin huoneilma. Lattian hyva eristys ja vedotto-
muus ovat siten asumismukavuuden kannalta tarkeita.

Hirsiseiniin ja varsinkin alapohjaan on voinut jaada
paikkoja, joissa kylmé ilma paasee virtaamaan raken-
teen sisdan jadhdyttaen sitd laajalta alalta. Rakenteissa
saattaa olla jopa reittejd, joissa ilma virtaa kuin hor-
meissa. Toisaalta rakennuksen alustassa ja kylméassa
ullakkotilassa on oltava riittdva tuuletus kosteusongel-
mien valttamiseksi.

Vuotokohdat voidaan paikallistaa lampdkuvauksella tai
yksinkertaisilla savuhavainnoilla. Rakenteiden pinta-
lampdtiloja voidaan mitata pinta-anturilla varustetulla

ULKQ-
SEINAT
15°%

Yksikerroksiselle pientalolle tyypillinen 5
energiankulutuksen jakauma ja
|[dmménlahteet. Ulkoseinien, ala- ja
ylégpohjan osuus on n. 35% kulutuksesta.

Niskala, 1986.

tutkiminen

[Ampomittarilla. Lampdotilaeroja voi tarkkailla myos
itse: lattianrajaan asetettu tavallinen lampémittari antaa
vertailuarvon huonelampdétilaan. Vetoa voi tarkkailla
esim. kynttilan liekilld, etenkin tuulisella saalla vuodot
paljastuvat nopeasti. Kynttilan tms. savu paljastaa
my0s kohdat, joissa ilma virtaa huoneesta ulospain.

Hirsitalon rungon kohtia, joissa vuotoja ja ymparisto-
aan kylmempia alueita yleensé esiintyy, ovat lattia, hir-
sirungon nurkat, ikkunoiden ja ovien pielet, hirsien lii-
tokset, ylapohjan ja ulkoseinien liittymakohdat seka
yldpohjaa lavistavien asennusten tai rakennusosien
kuten savupiippujen ymparistot.

Vanha hirsiseind on ajan mittaan laskeutunut tiiviiksi.

Sen vuoksi varausten uudelleen tilkintddn on harvoin
tarvetta. Sen sijaan hirsirungon ulkonurkat seka kar-
mien ja rungon valiset saumat saattavat vuotaa. Hirsien

YLAPOHJA
13
ILMANVAIHTO
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halkeamat ovat yleensd syntyneet jo ensimmaisina
vuosina rakentamisen jalkeen ja ne on tilkitty jo aiem-
min. Sitapaitsi halkeamat eivat kulje koko hirren lapi

eika halkeaman muodostamasta pienesta vaakasuorasta

ilmatilasta ole haittaa.

Jos runko on paassyt vaantymaan esimerkiksi perustus-
ten liikkkumisen vuoksi, saattaa hirsiseinissa olla paho-
jakin [ampdvuotoja. Talldin on yleensa ensin korjattava
rungon vauriot.

Lattian kylmyys voi johtua eristeen ja lattialautojen
valiin eristeen painuessa syntyneesta ilmatilasta, jos
sinne paasee virtaamaan kylmaéa ilmaa. Huolimatto-
masti asennettu tuulensuojapaperi voi muodostaa ilma-
rakoja eristeen ja rungon puurakenteiden valiin (vrt.
kuva 7).

Ylapohjassa olevia vuotoja voidaan paikallistaa vain

savun avulla, koska lammin ilma virtaa ylospain. Pak-

kassaalla vuodot saattaa havaita ullakolla eristeen ja
rakenteiden huurtumisena. Energiataloudellisista syista
nama vuodot on syytd korjata, vaikka ylapohjan ilma-

vuodoista ei yleensa ole rakenteille haittaa, jos ullakon
tuuletus on hyva.

Kun vaippa tiivistetddn ilmanpitéavaksi on korvausil-
man sisdantulo jarjestettdva huonekohtaisesti esim.
tuloilmaventtiililla.

Eri toimenpiteiden vaikutus rakennuksen vaipan
ilmanpitévyyteen ja vetoisuuteen.

Niskala, 1986.

A Normaali tilanne

limanvaihdon korvausilma vuotaa eri
rakennusosien kdpi. Veto ja kylmat
lattiapinnat  voivat huonontaa  oles-
kelumukavuutta.

B Pieni parannus

Jos vaippaa ei saada  kauttaaltaan
tiiviiksi, on tarkeintd fiivistdd raken-
nuksen alaosa. Alipaine on siellé suu-
rin. Yleisin mukavuushaitta, lattiaveto
saadaan ndin eliminoiduksi.

C Liséparannus

Seuraavaksi térkeintd on seinissd ole-
vien vuotokohtien, esim. ikkunoiden ja
ovien, tiivistys. N&in oleskelumukavuus
paranee entisestddn.

D limanpitévé vaippa

Korvausilman sisddntulo on jdrjestet-
tévé huonekohtaisesti. lmanvaihto on
sdiddettdivissd tarpeen mukaan.

E Huono ratkaisu

Lattia ei saa j@&dd vaipan epdtiiveim-
mdksi osaksi. Silloin kaikki kylmé kor-
vausilma tulee siséén lattian kautta.
Seurauksena on lattiaveto ja jalkojen
jciéhtyminen. Talo on “vetokaappi”.
Vadrd tiivistdmisjdriestys on huonon-
tanut oleskelumukavuutta.

Korjauskortisto
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KORJAUSTYON

Hirsirakenne ei tarvitse hoyrysulkua eli sisapuolista
muovikalvoa. llmankosteus siirtyy hitaasti hirsiseinan
lapi esteettd molempiin suuntiin aiheuttamatta kosteu-
den tiivistymista rakenteisiin. Kosteus sitoutuu puun
soluseindmiin. Koska soluontelot ovat ilman tayttamat,
sailyy puun lammoneristavyys kosteudesta huolimatta.

Lammoneristdmista tarkeAmpaa on rakenteen tiivista-
minen. Veto lisda kylmyyden tunnetta, mik& usein joh-
taa tarpeettomaan sisadlampdtilan nostamiseen. Tiivista-
minen on halvin tapa lisata asumismukavuutta, ja se on
aina taloudellisesti kannattavaa. Ikkunat voidaan tiivis-
taa perinteisella liimapaperinauhalla, jota on jalleen
saatavana. Muovisia "limapapereita” on syyta valttaa,
koska ne poistettaessa helposti irrottavat puitteista
maalia. Huoneiden ulkonurkat voidaan tiivistaa esim.
pahvikulmilla, jotka ja&vat tapetin tai eristyslevyn alle.
Ulkopuolinen tiivistdminen on mahdollista vain ulko-
vuorauksen uusimisen yhteydessa.

Hirsiseindn toimintaperiaatetta ei lisaeristettaessa ole
syytd muuttaa. Kivivillan ja muiden kiviaineisten eris-
teiden ja muovikalvon kayttd estaa hirsiseinan "hengit-
tavyyden”. Huolimattomasti tehtyna voi tallainen lisa-
eristys johtaa liséksi suoranaisiin vaurioihin kosteuden
tiivistyessa hdéyrynsulun vuotokohtiin.

Korjauksessa kaytettdvien materiaalien on oltava hirsi-
rakennukseen soveltuvia. Suositeltavaa on kayttaa
luonnonmateriaaleja tai niiden jalosteita, kuten puuta,
puukuitulevya, eristyspapereita, luonnonkuitutilkkeita,
sellukuitueristettd ja sahanpurua. Synteettisten ainei-
den, kuten muovikalvon, muoviaineisten eristyslevy-
jen, saumausvaahdon, kivivillan tai muiden kiviaineis-
ten eristysmateriaalien kayttda on valtettava.

Hoyrysulkua kaytetddn ainoastaan kosteissa tiloissa —
kylpyhuone, sauna yms. varustetaan hoyrytiiviilla ker-
roksella, joka estaa kosteuden siirtymisen rakenteisiin.

PERIAATE

Ylim&arainen ilmankosteus hoidetaan pois ilmanvaih-
dolla. Veden imeytyminen seiniin ja lattioihin estetaan
oikein tehdylla kosteuseristyksella.

Ulkopuolinen lisédlammoneristys on teknisesti sisa-

puolista liséeristamista parempi ratkaisu, mutta se tulee
kysymykseen vain, jos ulkovuoraus on pakko uusia.

Paksu ulkopuolinen eristekerros muuttaa julkisivun

suhteita; ikkunat jadvat syvennyksiin ja raystaat lyhe-

nevat. Ulkopuolella tarvitaan ennen kaikkea tuulensul-

ku, joka saadaan aikaan bituliittilevylla tai vuorauspa-

perilla.

Seinan sisdpuolinen paksu eristekerros voi aiheuttaa
ongelmia vanhassa rakenteessa, kun hirsi jaa rakenteer
kylméksi tulevalle puolelle. Jos sisapuolelle lisataan
eristettd, lisdkerros saa olla korkeintaan 50 mm paksu.

Vanhoja ala- ja ylapohjan taytteitd ei poisteta elleivat
ne ole kostuneet tai esim. sienirihmaston vaurioittamia.
Taytteiden vaihtaminen saattaa lisata kosteus- ja ilma-
vuotoja, koska uusia eristeitéd on vaikea asentaa vanho-
jen, usein epasaanndllisten rakenteiden valiin. Vanha
maa- tai purutédyte toimii seka eristeend etta tiivisteena.

Lattioita ei saa eristda lisdamalla eristettd suoraan van-
han lattian paalle. Lattian nostaminen aiheuttaa on-
gelmia ovien, ikkunoiden, uunien jne. suhteen. Joissain
tapauksissa uuden lattian tekeminen vanhan paalle on
myds aiheuttanut yllattavia kosteus- ja lahovaurioita.

Ylapohjaa ei pitdisi liséeristaa alta pain, koska nain
muutetaan huoneen suhteita ja peitetddn mahdolliset
sisakaton paneloinnit ja listoitukset. Liséaksi menetelmé
on yleensa kalliimpi ja saattaa olla paljon hankalampi
kuin ylapuolelta eristdminen.

Korjauskortisto
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TYOOHIJEET

Alapohjan tiivistdminen ja
lisdldmmoneristdminen

-l-éssé esitetaan lisaeristamisen ja tiivistdmisen periaa-
te yleisimméassa alapohjatyypisséa eli taytepohjaraken-
teessa.

Koska lattian reuna-alueet ovat yleisimpia vuotokohtia,
riittdd usein tiivistaminen ja eristyksen parantaminen
siella. Lattia avataan noin metrin leveydelta ulkoseinal-
t& (tdmé on helppoa, jos laudat ovat seindn suuntaiset)
ja eristettad lisatddn reunakaistalle siten, ettd vanhan
eristeen ja lattialautojen valinen tyhja tila tayttyy.

Ennestdan sahanpurulla tai muulla orgaanisella eris-
teella taytetyssa rakenteessa on suositeltavaa kayttaa
sellukuitueristettd, myods sahanpuru kay. Eriste sullo-
taan tiiviisti etenkin lattian ja ulkoseinén liittyméakoh-
taan. Eristeen paalle laitetaan vuorauspaperi.

Jos lattia jostain muusta syystéd, esim. rakenteiden kor-
jaamista varten, on kokonaan avattava, lisatdén uutta
eristettd suoraan vanhojen eristeiden paalle koko lattian
alalla.

Vanhat lattialaudat pyritddn aina purkamaan ehjina ja
kayttamaan uudelleen. Etenkin tapeilla toisiinsa liitetyt

ja alta pain loveamalla sovitetut lankut on numeroitava,

jotta ne voidaan asentaa takaisin entiseen jarjestyk-
seensa.

Alapohjan alapuolisessa eristdmisessa voidaan kayttaa
jaykkia kivivillalevyja, koska uusi eriste tulee raken-
teen ulkopuolelle ja orgaanisten eristeiden kayttd on
tassa tapauksessa hankalaa. Erityinen huomio on kui-
tenkin kiinnitettdva uuden eristeen tiiviseen asentami-
seen vanhaa rakennetta vasten, ettei rakenteen sisdan
jaé ilmakanavia.

Kellarin ulkoseindan
lisderistdminen

Jos halutaan parantaa kellarin ulkoseindn [Ammaoneris-
tystd, on suositeltavaa tehda liséeristys sisépuolelle tii-
listda tai harkoista muuraamalla. Tehokkaita eristeita,

Jos alapohjan eristeet joudutaan vusimaan, on
rakenteen tiiviyteen kiinnitettéva erityistd huomiota.
Vuorauspaperi on asennettava huolellisesti ja
pyrittéva valttamadn rakojen jaamistd eristeen ja
palkkien véliin. Paperia ei saa nostaa lattialavtaan
saakka. Paperin reunat kddnnetddn ja kiinnitetddn
esim. nitojalla palkkeihin. Seindn ja palkin valissa
olevan pienen raon tiivistdminen on vaikeaa, mutta
tarkead.

L -

e
—

Alapohjan voi lisgeristdd myds lattian alapuolelta,
jos talon alla on riittdvén suuri rydmintatila.
Vaatimuksena on, ettei vanhan alapohjan ja
lisgeristeen véliin saa jdadd jaahdyttavia
ilmakanavia.
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kuten polyuretaania tai kivivillaa, ei pida kayttaa sisa-
puolella, koska télldin vanha perusmuuri jaa kylmaksi
ja seurauksena voi olla kosteus- ja routaongelmia. Sok-
kelin lisderistdminen ulkopuolelta on lampéteknisesti
oikea tapa, mutta talldin sokkelin ulkopinta olisi tehta-
va talon ulkoasuun sopivalla tavalla, esimerkiksi rapat-
tava. Sokkelin paksuneminen on vaikeus, joka on rat-
kaistava tilanteen mukaan.

Hirsiseindn sisdpuolinen
tiivistys

Seinien sisapuolinen tiivistdminen tehdaan suoraan hir-
sipintaan kiinnitetylla vuorauspaperilla, pahvilla tai
kovalevylla. Myo6s paikalleen jatettdvat vanhat tapetti-
ja pahvikerrokset ovat hyva tiiviste. Erityisesti nurk-
kien tiivistamiseen on kiinnitettdva huomiota. Nurkkiin
voidaan tehda kulmakappaleet, jotka ulottuvat noin 15
cm molemmille seinille (samoin menetelldan, jos mah-
dollista, seindn ja katon liittymakohdassa). Tapetti- ja
pahvikerroksia avaamalla voidaan varauksien ja nurk-
kien tiiviys tarkistaa ennen muita toita. Tilkkeena kay-
tetddn mieluiten tervaamatonta rivetta.
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Jos huonetilojen vanha ilme halutaan
tarkasti sdilyttdd, ei seinid saa
oikoa. Tiivistéminen tehd&dn
kiinnittamalla esim. kovalevy tai
huokoinen kuitulevy suoraan
vanhojen tapetti- ja pahvikerrosten
padlle.

Kuvassa on kéytetty 3,2 mm:n
kovalevyd. Némé on kostutettava
valmistajan ohjeen mukaisesti ennen
kiinnitystd. Levyjen reunat viistotaan
kuvan esittamalla tavalla, saumat
liimataan ja levyt kiinnitetddn

7 N U NS = S SNYSS

saumoista ja keskeltd naulaamalla.

?(

Lopuksi seindt voidaan tapetoida tai
paperoida makulatuuriarkeilla ja
maalata (esim. shabloonamaalaus).

s
&

Jos tiivistys tehdaan kovalevylla, levyjen reunat viiste-

tdadn ennen kiinnitystd noin 2 cm:n leveydelta ja viis-

teet sivelldaan liimalla. Levyt kiinnitetddn naulaamalla

suoraan hirsipintaan, saumoista noin 10 cm vélein ja
keskelta tarpeen mukaan. Ennen kiinnitysta levyt kos-
tutetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Sisapinnaksi
voidaan valita kovalevyn silea tai viirapuoli, pintakasit-

telysta riippuen.

Hirsiseindén siségpuolinen
lisderistys

Jos seinan eristyskykyd halutaan parantaa, tehdaan st
parhaiten 12 tai 25 mm:n paksuisilla huokoisilla kuitu-
levyilla, joita voidaan kiinnitté& yksi tai kaksi kerrosta.
Levyt on suositeltavinta naulata ilman koolausta suo-
raan vanhaan seindpintaan, koska talldin muutetaan
vahiten huoneiden asua. Pienien vinouksien korjaami-
nen on tarpeetonta. Jos seinissd on huomattavia levy-
tystd hankaloittavia painumia, voidaan kayttaa lautaoi-
kaisua. Levyjen ja seinan valiin tallgin jaava tyhja tila
on hyva tayttaa sellukuitueristeella tai vaikkapa rypis-
tetyilla sanomalehdilla ilmavirtauksien katkaisemiseksi.

Korjauskortisto
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Huokoista kuitulevyd on luontevaa kéayttad
hirsiseinén lisderisteend, koska se on
puhdas puutuote. Levyt naulataan mieluiten
suoraan kiinni vanhaan seinépintaan.
Ennen tapetointia levyjen saumakohdat
peitetddn lasikvitunauhalla ja tasoitteella.

Varsinkin kahta levykerrosta kéytettdessa
voidaan sdhksvedot tehdd uppo-
asennuksena, muuten yleensd pintavetoina.

Hl“

T
T
.
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Vanhat paperi- ja tapettikerrokset jatetaan levyjen alle,
jolloin ne toimivat tiivisteina ja kertovat myéhemmille-
kin korjaajille talon vaiheista.

Kuitulevyt voivat olla valmiiksi pontattuja tai niihin
voidaan tydmaalla tehd& puolipontit. Kuitulevyja val-
mistetaan myd6s kovalevylla paallystettyind. Levyt nau-
lataan ponteista noin 15 cm vélein ja liséksi keskelta
tarpeen mukaan. Jos levyt asennetaan kahtena kerrok-
sena, ne voidaan limittda eika ponttausta siten tarvita.
Sahkoputkitukset voidaan tehda alempaan levykerrok-
seen.

Jos kuitulevyt halutaan tapetoida, on pinta kasiteltava
ensin kertaalleen paksulla tapettiliisterilla. Tehtaalla

pinnoitettuja levyja ei tarvitse esikasitella. Hyva pohja

maalaukselle tai tapetoinnille saadaan liimaamalla
levyyn rullatavarana myytava pahvi, esimerkiksi ns.

suojapahvi. Pahvi kiinnitetdaan paksuhkolla tapettiliiste-

rilla, jota sivellaan pahviin ainakin kahdesti ennen kiin-

nitysta. Karkeapintainen levy vaatii tapetoinnin alus-

taksi ainakin paperikerroksen. Tummapintainen levy

saattaa myos kuultaa vaaleiden tapettien lapi, ellei poh-
japaperia kayteta.

Sisapuolinen lisderistaminen voidaan tehda myds sellu-
kuitueristeella. Talléin tarvitaan ensin koolaus, esim.
50 mm, johon sisdpuolen levy tai laudoitus lopuksi
kiinnitetaan. Eristys tehdaan ruiskuttamalla sellukui-
tueriste kosteana koolauksen valiin.

Hirsitalon ulkopuolinen
lisderistys ja tiivistdminen

Kuten aiemmin on todettu, ei kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan talon ulkopuolinen liséeritys yleensa ole
rakennussuojelullisista syistd mahdollista. Jos ulko-
vuori syysta tai toisesta joudutaan irrottamaan, voidaan
seinan tuulitiiviytta parantaa asentamalla laudoituksen
alle vuorauspaperi tai huokoinen kuitulevy.

Ylépohjan tiivistdminen ja
eristdminen

Vanhat, paneloidut tai esimerkiksi koristemaalatut sisa-
katot on pyrittava sailyttamaén, eika niitd korjauksessa
saisi mielelladn edes peittdd. Alapuolinen eristys
madaltaa huonetta ja muuttaa sen suhteita. Ylapohja
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lisderistetddn sen vuoksi ylapuolelta, jos se vain on
mahdollista. Tama on yleensa myos helpointa.

Ylapohjan lisderistamistarve riippuu vanhan eristeen
laadusta ja eristekerroksen paksuudesta. Lisaeristami-
nen on yleensd kannattavaa, etenkin jos vanha eriste-
kerros on ohut. Liséeriste levitetdan helpoimmin puhal-
tamalla (sellukuitueriste), jolloin saadaan eriste kaik-
kien rakenteiden ympérille ja koloihin. Eristeeksi voi-
daan kayttda vanhaan tapaan myos kuivaa sahanpuru-
kutterinlastuseosta.

Ullakolla, taytteen paalla mahdollisesti olevat tiiviit
kerrokset (vanhat korkkimatot tms.) on poistettava
ennen lisaeristystydta. Vanhan taytteen paalle levitetyt
laudat nostetaan tyon ajaksi pois ja asennetaan sitten
takaisin kulkusilloiksi. Samalla sdailytetdan osa talon
historiaa — usein laudat ovat vanhoja seina- tai katto-
lautoja.

Jos korjaus joudutaan tekemaan alta pain, menetellaan
niin kuin seinissa kayttéden kuitulevyja. Katon ja seinén
littymakohta tiivistetddn esim. vuorauspahvilla, joka
taivutetaan seinan ja katon levykerrosten alle.

Savupiippujen lapiviennit yl&a- ja véalipohjissa on palo-
eristettdva maaraysten mukaisesti. Vanhastaan piippu-
jen lapiviennit on eristetty hiekalla. Nykyisin eristys
tehddan palonkestavalla kivivillalla. Maaraykset taytta-
vid ja kunnossa olevia hiekkaeristyksia ei kuitenkaan
kannata lammdneristyksen parantamisen takia uusia.

Tehtdessd lisderistys huokoisella kuitulevylla
asennetaan ikkunoiden ja ovien pieliin ‘l ]
téyterimat levyn reunukseksi. Listoitusta

muutettaessa on tarkistettava, ettd ikkunanpuite

tai ovilevy voidaan edelleen nostaa pois
saranoiltaan, tai saranat on muutettava

sokkasaranoiksi.

2 a2 2z

vanha lista

A

siirretadn vuden
eristekerroksen
padlle

tdyterima

sahkérasian

tayterima

paikan maéras

vanha leved
lista
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Ulkolaudoituksen korjaus

Tama korjauskortti siséltaa yleisia periaatteita
ulkolaudoituksen kuntotutkimuksesta, kunnostuk-
sesta ja huollosta. Kortissa esitetdan suosituksia ja
ratkaisut tulee harkita kussakin tapauksessa erik-
seen.

YLEISTA

Ulkovuori

Varhaisimmat ulkovuoraukset tehtiin Suomessa 1600-
luvun lopulla julkisiin rakennuksiin. Kaupunkien

asuinrakennuksissa ja maaseutukartanoissa vuoraus

yleistyi vasta sata vuotta myéhemmin.

Vuorauksella suojattiin hirttd, saatiin seina pitamaan
[ampoda paremmin ja tehtiin rakennus kauniimman ja
vauraamman nakdiseksi. Aluksi laudoituksella suojat-
tiin vain julkisivun tarkeimmat osat: laholle arat nurkat
ja auringon haurastuttama eteldsivu. Vuorauksella saa-
tettiin my6s korostaa rakennuksen julkisivua tai katu-
kuvaa (kuva 1).

Vuoraustyypit ja maalaus

Ensimmainen ulkovuoraustyyppi oli siled pystylaudoi-
tus. Kun lautojen umpisaumat aukeilivat ja alkoivat
keratd vettd, raot peitettiin ohuin, usein profiloiduin
peiterimoin. Puun pinta suojattin maalaamalla, milla
my0s vahvistettiin mielikuvaa kivirakennuksesta.

Hoylatyn vaakavuorauksen kaytto yleistyi 1800-luvun
alkuvuosikymmenina empirearkkitehtuurin myota. Ta-
ma uusi vuoraustyyppi suojattiin dljymaalilla. Ikkunoi-
den, nurkkien ja raystaiden listoituksia korostettiin
vaaleilla varisavyilla.

1800-luvun loppupuolella yhdistettiin sekd pysty- etta

vaakalaudoitusta samassa julkisivussa, yleensa tumman

voimakkaan listoituksen jasenteleméana. Teollisen hoy-
layksen yleistyessé lautojen koko kapeni ja profilointi
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Esimerkkeja pysty- ja
vaakavuorilautatyypeistd.
Laudoituksen suunta ja leveys
vaikuttavat voimakkaasti
rakennuksen arkkitehtoniseen
ilmeeseen. Tavallisesti
sahapintainen lauta maalattiin
keittomaalilla ja haylatty
sljymaalilla.

Lahde: Talo kautta aikojen,
julkisivujen historia, 1987.
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Ulkolaudoituksen korjaus

1850-luvulla alkanut sveitsildistyyli korosti ensimmdistd kertaa

puurakennuksen omaa materiaalia. Ero kivirakennuksiin saatiin
aikaan runsailla, pitsimaisilla koristeilla. Arkkitehti G.T.P.Chiewitzin
suunnittelema sveitsildistyylinen huvila Ruissalossa.

Kuva: Tidskrift for praktisk byggnadskonst, 1851

yleistyi. Talla vuosisadalla vaakasuora kapeahko puoli-
ponttilauta seka peiterimoitettu pystyvuori ovat olleet
tavallisimmat ja koristelistojen kayttd on vahentynyt.

Uutena tyyppina tuli kuvaan 1930-luvulla vaakasuora
kapea limilaudoitus. Véarit ovat olleet yleensa varsin
vaaleita.

Julkisivun koristeet

Panelointityyppi ja koristelistat ovat oleellinen osa
rakennuksen omaleimaisuutta. 1800-luvun rappausta
jaljittelevassd uusrenessanssissa suosittiin
klassisoivaa koristelua. Vuosisadan puolivalin sveitsi-
laistyylissa sekd mydhemmin ns. nikkarityylissa koros-
tettiin puusta rakentamista viistein, sorvauksin, porauk-
sin ja lehtisahatuin koristein (kuva 3).

Rakenne

Laudoitus kiinnitettiin yleensa suoraan hirsipintaan.

Vuorauksen alle saatettiin naulata tuohi, lumppuhuopa
tai tervapaperi suojaamaan tuulelta ja kosteudelta.
Mydhemmin rakennusoppaat suosittelivat vuorauksen
tuulettamista eli ilmaraon jattamista tervapahvin ja lau-
doituksen véliin. Kaytanndssa ilmarakoa ei useinkaan
jatetty. Vasta tiivispintaisten lateksi- ja alkydimaalien

kayton yleistyessa 1960-luvulla havaittiin puuvuorauk-

sen tuulettaminen valttAmattomaksi.

runsasta

1900-luvun alkupuolella korostettiin
rakennuksen rehellista ulkondksa:

"Puurakennuksen pitéd nayttad
puurakennukselta, kivirakennuksen
kivirakennukselta. Kattojen, seinien,
ikkunoiden, kuistien ym. mitoittelun ja
jarjestelyn pitdd olla oikeassa suhteessa
rakennuksen kokonaisuuteen.”

3

Puutalon kauneusihanteena oli yksinkertainen
talonpoikaistalo.

Kuva ja lainaus: Siikonen, Pienviljelijén
rakennusopas, 1926.

Taman vuosisadan lautarakenteisissa, purueristeisissé
taloissa vuorilaudoitus kuului alusta alkaen talon
rakenteeseen. Vuorilaudat kiinnitettiin yleensa tervapa-
perin suojaamaan vinolaudoitukseen (kuva 5).

Viel& vuonna 1955 suositeltiin puutaloon
tuulettamatonta ulkovuorausta. Sen sijaan varoitettiin
kayttamdsta seindn ulkovuorauksen alla
kattohuopaa, Alumit-eristyspaperia tai muita tiiviitd
peiteaineita.

V. Setdld, Oman kodin rakentaja, 1955.
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Ulkolaudoituksen korjaus

KORJAUSTYON PE

KuIttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen ulko-
vuoria korjattaessa on tavoitteena olemassa olevan
ulkolaudoituksen ja listojen séilyttdminen mahdolli-
simman vahin muutoksin.

Ulkovuorista uusitaan vain vaurioituneet kohdat. Koko
vuorausta ei tule uusia silloin, kun vasta etelasivu tai
vuorauksen alaosa on korjauksen tarpeessa. Jos raken-
nuksen eri julkisivut ovat keskendan erilaisia, ei niité
tarvitse yhdenmukaistaa. Niitd ei mydskaan ole syyta
tehd& hienommiksi, kuin mité ne ovat olleet.

Korjaamalla paikaten saadaan aikaan onnistunein lop-
putulos: materiaaleiltaan aito ja historiaansa moni-
puolisesti valottava rakennus.

Ulkovuorin muutokset

Rakennuksen julkisivussa voi olla eri aikoina syntynei-
t& muutoksia. Yleensd muutoksia ei pitéisi palauttaa
ennalleen eiké julkisivuja yhtendistaa.

Vanhaan ulkovuoriin on Kkirjoitettuna talon historia:
ikkunoiden- ja ovien siirtdminen, laajennukset, paik-
kaukset ja muut muutokset ovat siité luettavissa. Ennen
kaikkea vuorauksen vanheneminen kertoo kuluneesta
ajasta. Koko vuorauksen uusiminen havittdd nama
rakennuksen ajalliset kerrostumat. Alkuperdisen mallin
mukaan tehdylla uudella ulkovuorauksella ei ole histo-
riallista arvoa.

Poikkeuksen muodostavat erityisen hairitsevat, verrat-
tain uudet muutokset. Jos vuoraus on paéallystetty esi-
merkiksi asbestisementtilevyin (Minerit-levyt), on alla
olevan puisen julkisivun esiin ottaminen harkitsemisen
arvoista. Tallgin on muistettava, etta asbestisementtile-
vyja poistettaessa on suojauduttava asianmukaisesti tai
kaannyttava asbestisaneerauksiin erikoistuneen liik-
keen puoleen. Yleensa laudoitus on sailynyt melko
hyvin levytyksen alla.

Isojen, aikoinaan pois purettujen rakennusosien, kuten
parvekkeiden, erkkereiden tai tornien palauttaminen
riippuu kayttétarpeesta ja julkisivun kokonaisratkaisus-
ta. Jos harkitaan rakennusosien palauttamista alkupe-
raiseen asuunsa, noudatetaan restauroinnin yleisia peri-
aatteita kasittelevaa korjauskorttia.

RIAATE

Ulkolaudoituksen
uusiminen

Laudoituksen uusiminen koko rakennuksessa tai yhdel-
14 julkisivulla tulee kyseeseen vain poikkeustapaukses-
sa. Ennen kuin uusimiseen paadytdaan, on punnittava
kaikki siihen liittyvat historialliset, taloudelliset, raken-
teelliset ja ulkonakoon vaikuttavat seikat.

Uusittaessa yhta julkisivua vuorilaudat irrotetaan varo-
vasti (katso lukl_autojen irrottamineja niista hyva-
kuntoiset saastetaan muiden seinien paikkaukseen.

Lisdldmmoéneristys

Lisdlammoneristaminen on kallis ja tydlas toimenpide,
johon ryhtymista on aina harkittava tarkoin. Ulkopuoli-
nen lisdlammoneristys muuttaa aina rakennuksen il-
metté: ikkunat jaavéat syvennykseen ja seinan paksuun-
Talodellinen saastokin on kyseenalainen — rakenta-
miskustannukset ovat niin suuret, ettei lammoén kulu-
tuksen saasto tuo niita takaisin. Lisderistamisen takia ei
siis kannata ryhtya julkisivun uusimiseen. Sen sijaan,
jos laudoitus joudutaan sen erityisen huonon kunnon
takia uusimaan, voidaan tybn yhteydessa parantaa
talon tuulitiiviytta.

Naista syista ulkopuolinen lisalammdneristaminen ei
tule kysymykseen kultuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia korjattaessa.

Lisaa tietoa lisalammdneristyksesta 10ytyy korjauskor-
tistaLammoneristyksen parantaminen

Paneelityyppi

Vanhaa julkisivua korjattaessa on paikkaukseen kaytet-
tavien lautojen ja listojen seka kooltaan, pinnaltaan etta
profiililtaan oltava tarkasti entisen kaltaista. Laajen-
nusosissa seka joskus myo6s kokonaista julkisivua
uusittaessa voidaan kayttaa nykyaikaista puutavaraa.

Jos paneelia joudutaan teettaméaéan, kannattaa tarkistaa,
onko sahoilla sopivaa teréé valmiina. Paneelin hoylayt-
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6 Varhaisimmissa paneloinneissa puumateriaali
kaytettiin tarkoin hyvéksi: laudat eivét olleet

tasalevyisiksi sahattuja, vaan latvapuoli oli tyved

kapeampi.

Korjauksessa sailytetdén

7 vuorilaudoituksen paneelityyppi
profilointeja myéten.
Ikkunalistat, rintapaneelit,
jalkapaneelit ja
koristeleikkaukset jdsentavat ja
elavaittavat julkisivu